
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 6

StandNr: 5 18. November 2021  14:12

Graske, Jennifer #44253269 PSV Olympia Berlin  e.V. / Team Bähmmm
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Ergebnis: 394.8 (379)
Serien: 99.7 99.2 96.8 99.1
Zähler: 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 18
Weiteste: 656 (37.), 565 (30.), 538 (22.)
beste Teiler: 57.2 (15.), 72.6 (16.), 102.3 (40.)
Trefferlage: 0.00 mm ,  0.81 mm hoch
Streuwert: 2.15,  horizontal: 2.41,  vertikal: 1.86
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Serie 1:

  10.3 *   10.1   10.1   10.5 *    9.9

  10.2 *   10.3 *    9.7    9.4    9.2

beste Teiler: 117.6 (4.), 172.0 (1.), 173.1 (7.)
Trefferlage: 1.03 mm links,  0.33 mm hoch
Streuwert: 1.84,  horizontal: 2.28,  vertikal: 1.24
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Serie 2:

   9.4   10.1   10.5 *   10.2 *   10.7 *

  10.7 *    8.9    9.1   10.4 *    9.2

beste Teiler: 57.2 (15.), 72.6 (16.), 118.0 (13.)
Trefferlage: 0.99 mm links,  0.07 mm tief
Streuwert: 2.17,  horizontal: 2.19,  vertikal: 2.16

21

22

23
24

25
26

27

28

29 30

Serie 3:

  10.2 *    8.8   10.4 *    9.9    9.9

  10.2 *    9.0   10.4 *    9.3    8.7

beste Teiler: 131.6 (23.), 139.5 (28.), 199.8 (26.)
Trefferlage: 0.61 mm rechts,  1.87 mm hoch
Streuwert: 2.23,  horizontal: 2.36,  vertikal: 2.09
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Serie 4:

  10.5 *   10.3 *   10.2 *    9.2   10.2 *

  10.0    8.3    9.9   10.0   10.5 *

beste Teiler: 102.3 (40.), 106.0 (31.), 157.6 (32.)
Trefferlage: 1.39 mm rechts,  1.11 mm hoch
Streuwert: 1.83,  horizontal: 2.19,  vertikal: 1.38

gedruckt am: 18. November 2021 14:55 ID: F73E000A − Seite: 1 © 2020 Meyton Elektronik GmbH


