
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 6

StandNr: 5 18. November 2021  17:08

Graske, Jennifer #44253269 PSV Olympia Berlin  e.V. / Team Bähmmm

1
2

3

4

5
67

8
9 10

11

1213

14

1516
17

18
19

202122 2324

25
2627

282930
3132

3334
3536 3738

39

40

Ergebnis: 400.6 (384)
Serien: 98.9 100.2 101.3 100.2
Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
Weiteste: 600 (3.), 479 (35.), 477 (40.)
beste Teiler: 32.2 (22.), 40.0 (31.), 63.3 (32.)
Trefferlage: 0.30 mm rechts,  0.28 mm tief
Streuwert: 1.89,  horizontal: 2.03,  vertikal: 1.73
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Serie 1:

   9.6   10.0    8.6   10.0   10.6 *

   9.6   10.4 *   10.4 *    9.5   10.2 *

beste Teiler: 94.7 (5.), 144.2 (8.), 150.5 (7.)
Trefferlage: 0.51 mm rechts,  0.21 mm hoch
Streuwert: 2.21,  horizontal: 2.42,  vertikal: 1.99
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Serie 2:

   9.9   10.0   10.0    9.9    9.4

   9.7    9.8   10.4 *   10.4 *   10.7 *

beste Teiler: 66.9 (20.), 133.5 (18.), 144.5 (19.)
Trefferlage: 0.82 mm links,  0.94 mm tief
Streuwert: 1.62,  horizontal: 1.29,  vertikal: 1.90
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Serie 3:

  10.6 *   10.8 *   10.0   10.2 *    9.6

   9.5   10.5 *    9.5   10.3 *   10.3 *

beste Teiler: 32.2 (22.), 95.6 (21.), 124.8 (27.)
Trefferlage: 1.42 mm rechts,  0.15 mm tief
Streuwert: 1.40,  horizontal: 1.49,  vertikal: 1.30
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Serie 4:

  10.8 *   10.7 *   10.0   10.0    9.0

   9.9   10.2 *   10.5 *   10.1    9.0

beste Teiler: 40.0 (31.), 63.3 (32.), 123.6 (38.)
Trefferlage: 0.10 mm rechts,  0.27 mm tief
Streuwert: 2.02,  horizontal: 2.29,  vertikal: 1.71
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