
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 7

StandNr: 6 19. November 2021   2:06

Weismann, Jean−Pierre #999900158 ASG Brandenburg / Super Sajiayin
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Ergebnis: 406.1 (384)
Serien: 102.6 100.9 101.6 101.0
Zähler: 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 20
Weiteste: 418 (24.), 352 (14.), 348 (36.)
beste Teiler: 17.6 (2.), 41.9 (11.), 57.1 (35.)
Trefferlage: 0.01 mm links,  0.03 mm tief
Streuwert: 1.62,  horizontal: 1.58,  vertikal: 1.65
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Serie 1:

  10.0   10.9 *   10.5 *    9.8   10.6 *

  10.0    9.9   10.4 *   10.6 *    9.9

beste Teiler: 17.6 (2.), 86.3 (9.), 99.4 (5.)
Trefferlage: 0.16 mm links,  0.19 mm tief
Streuwert: 1.44,  horizontal: 1.22,  vertikal: 1.64
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Serie 2:

  10.8 *    9.8    9.7    9.5   10.7 *

   9.8   10.6 *    9.7    9.7   10.6 *

beste Teiler: 41.9 (11.), 74.4 (15.), 78.7 (20.)
Trefferlage: 0.46 mm rechts,  0.18 mm tief
Streuwert: 1.80,  horizontal: 1.87,  vertikal: 1.73
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Serie 3:

  10.6 *   10.5 *   10.5 *    9.3    9.6

  10.1   10.2 *   10.6 *   10.3 *    9.9

beste Teiler: 77.0 (28.), 84.4 (21.), 114.3 (22.)
Trefferlage: 0.28 mm links,  0.00 mm 
Streuwert: 1.69,  horizontal: 1.52,  vertikal: 1.84
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Serie 4:

   9.8   10.4 *    9.9   10.2 *   10.7 *

   9.6   10.2 *   10.1   10.2 *    9.9

beste Teiler: 57.1 (35.), 137.4 (32.), 179.2 (34.)
Trefferlage: 0.06 mm links,  0.22 mm hoch
Streuwert: 1.70,  horizontal: 1.77,  vertikal: 1.63
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