
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 9

StandNr: 7 19. November 2021   5:45

Höftmann, Annica #44260241 NBSG / eat sleep shoot repeat
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Ergebnis: 395.3 (377)
Serien: 99.0 100.5 96.9 98.9
Zähler: 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 14
Weiteste: 665 (24.), 522 (39.), 482 (27.)
beste Teiler: 29.7 (7.), 57.3 (30.), 80.0 (16.)
Trefferlage: 0.25 mm rechts,  0.50 mm hoch
Streuwert: 2.14,  horizontal: 2.21,  vertikal: 2.07

1

2
3

4
5

6
7 89

10

Serie 1:

   9.1   10.0    9.5    9.7   10.6 *

   9.5   10.8 *   10.2 *    9.7    9.9

beste Teiler: 29.7 (7.), 80.1 (5.), 196.1 (8.)
Trefferlage: 0.04 mm links,  0.39 mm tief
Streuwert: 2.16,  horizontal: 2.70,  vertikal: 1.43
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Serie 2:

   9.8    9.8   10.0   10.5 *   10.4 *

  10.6 *   10.2 *    9.7    9.1   10.4 *

beste Teiler: 80.0 (16.), 119.4 (14.), 127.3 (15.)
Trefferlage: 0.12 mm rechts,  0.06 mm hoch
Streuwert: 1.84,  horizontal: 1.98,  vertikal: 1.70
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Serie 3:

   9.8   10.6 *    9.2    8.3    9.2

  10.1    9.0    9.5   10.5 *   10.7 *

beste Teiler: 57.3 (30.), 91.0 (22.), 110.8 (29.)
Trefferlage: 0.94 mm rechts,  2.00 mm hoch
Streuwert: 2.18,  horizontal: 1.95,  vertikal: 2.39
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Serie 4:

  10.5 *   10.5 *   10.1    9.9    9.4

   9.7   10.4 *    9.5    8.9   10.0

beste Teiler: 118.4 (31.), 124.2 (32.), 139.0 (37.)
Trefferlage: 0.00 mm ,  0.32 mm hoch
Streuwert: 2.21,  horizontal: 2.35,  vertikal: 2.05
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