
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 10

StandNr: 7 18. November 2021  12:48

Schülke, Jost #44260316 NBSG / eat sleep shoot repeat
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Ergebnis: 398.6 (380)
Serien: 98.2 97.6 100.3 102.5
Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
Weiteste: 595 (14.), 504 (27.), 415 (13.)
beste Teiler: 14.3 (35.), 61.0 (37.), 79.9 (12.)
Trefferlage: 0.31 mm links,  0.22 mm tief
Streuwert: 1.98,  horizontal: 2.48,  vertikal: 1.30
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Serie 1:

  10.2 *    9.5    9.4   10.5 *   10.5 *

   9.4    9.7    9.5    9.6    9.9

beste Teiler: 106.5 (4.), 113.4 (5.), 176.9 (1.)
Trefferlage: 1.31 mm rechts,  0.11 mm hoch
Streuwert: 2.04,  horizontal: 2.17,  vertikal: 1.89
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Serie 2:

  10.2 *   10.6 *    9.3    8.6    9.8

   9.5   10.2 *   10.2 *    9.7    9.5

beste Teiler: 79.9 (12.), 179.3 (11.), 182.4 (18.)
Trefferlage: 0.29 mm links,  0.63 mm tief
Streuwert: 2.41,  horizontal: 3.27,  vertikal: 0.96
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Serie 3:

  10.4 *   10.4 *    9.6   10.4 *   10.4 *

  10.2 *    8.9    9.5   10.4 *   10.1

beste Teiler: 130.8 (29.), 134.0 (22.), 138.5 (21.)
Trefferlage: 1.09 mm links,  0.46 mm tief
Streuwert: 1.72,  horizontal: 2.15,  vertikal: 1.14
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Serie 4:

  10.3 *   10.5 *    9.7   10.5 *   10.9 *

  10.1   10.7 *   10.4 *    9.3   10.1

beste Teiler: 14.3 (35.), 61.0 (37.), 117.7 (34.)
Trefferlage: 1.17 mm links,  0.10 mm hoch
Streuwert: 1.27,  horizontal: 1.46,  vertikal: 1.04
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