
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 10

StandNr: 7 19. November 2021   3:28

Schülke, Jost #44260316 NBSG / eat sleep shoot repeat
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Ergebnis: 390.2 (369)
Serien: 96.8 99.4 96.2 97.8
Zähler: 13 23 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 588 (28.), 567 (33.), 514 (24.)
beste Teiler: 29.0 (11.), 66.4 (20.), 95.0 (7.)
Trefferlage: 0.05 mm links,  0.40 mm hoch
Streuwert: 2.31,  horizontal: 2.75,  vertikal: 1.75
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Serie 1:

   9.4    9.7    9.6    9.8    8.9

   9.7   10.6 *    9.4   10.2 *    9.5

beste Teiler: 95.0 (7.), 189.4 (9.), 291.4 (4.)
Trefferlage: 1.81 mm links,  0.24 mm tief
Streuwert: 2.10,  horizontal: 2.29,  vertikal: 1.89
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Serie 2:

  10.8 *    9.8    9.7    9.6   10.4 *

   9.4   10.1    9.7    9.2   10.7 *

beste Teiler: 29.0 (11.), 66.4 (20.), 135.4 (15.)
Trefferlage: 0.28 mm links,  0.23 mm tief
Streuwert: 2.08,  horizontal: 2.75,  vertikal: 1.03
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Serie 3:

   9.8   10.1    9.9    8.9    9.8

   9.1   10.1    8.6    9.6   10.3 *

beste Teiler: 151.0 (30.), 218.0 (22.), 222.1 (27.)
Trefferlage: 0.06 mm links,  0.87 mm hoch
Streuwert: 2.61,  horizontal: 2.95,  vertikal: 2.21
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Serie 4:

   9.8    9.5    8.7   10.2 *   10.2 *

  10.5 *   10.1    9.7    9.4    9.7

beste Teiler: 110.0 (36.), 180.4 (34.), 186.2 (35.)
Trefferlage: 1.94 mm rechts,  1.22 mm hoch
Streuwert: 1.62,  horizontal: 1.84,  vertikal: 1.36
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