
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 29

StandNr: 18 18. November 2021  15:38

Kuhnhardt, Tim #999903073 SG zu Rötha / Nicht zu Fassen

Ergebnis: 324 (340.9)
Serien: 79 84 80 81
Zähler: 8 11 9 7 3 1 0 0 0 1
Innenzehner: 2
Weiteste: 7566 (39.), 4125 (1.), 3631 (30.)
beste Teiler: 373.9 (23.), 377.4 (19.), 505.8 (2.)
Trefferlage: 3.27 mm links,  2.60 mm hoch
Streuwert: 16.52,  horizontal: 16.84,  vertikal: 16.19

Serie 1:

   5.8   10.3    7.7    8.6    7.8

  10.1    9.0    7.2    9.1    7.3

beste Teiler: 505.8 (2.), 665.9 (6.), 1445.2 (9.)
Trefferlage: 7.13 mm links,  11.13 mm hoch
Streuwert: 14.73,  horizontal: 15.78,  vertikal: 13.59

Serie 2:

   9.7    8.7    7.8    8.0    6.7

   8.7   10.0    9.0   10.5 *    9.8

beste Teiler: 377.4 (19.), 746.6 (17.), 950.8 (20.)
Trefferlage: 8.43 mm links,  4.19 mm tief
Streuwert: 12.13,  horizontal: 11.23,  vertikal: 12.97

Serie 3:

   6.8    8.4   10.5 *    7.7   10.1

   8.6    9.3    7.7    9.9    6.4

beste Teiler: 373.9 (23.), 682.9 (25.), 865.9 (29.)
Trefferlage: 1.41 mm links,  0.50 mm tief
Streuwert: 16.39,  horizontal: 18.47,  vertikal: 14.01

Serie 4:

   8.0   10.1    9.6    8.2    9.3

   8.5   10.2    9.0    1.5    9.3

beste Teiler: 618.4 (37.), 652.3 (32.), 1060.8 (33.)
Trefferlage: 3.87 mm rechts,  3.99 mm hoch
Streuwert: 20.58,  horizontal: 20.13,  vertikal: 21.01
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