
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 30

StandNr: 18 18. November 2021  17:10

Krause, Rebekka #999903265 SG zu Rötha / Nicht zu Fassen

Ergebnis: 295 (311.9)
Serien: 67 75 78 75
Zähler: 1 10 10 11 3 3 1 0 0 1
Innenzehner: 0
Weiteste: 7523 (1.), 4975 (35.), 4604 (5.)
beste Teiler: 649.4 (25.), 875.5 (12.), 1106.4 (3.)
Trefferlage: 4.77 mm links,  0.72 mm hoch
Streuwert: 19.99,  horizontal: 24.08,  vertikal: 14.81

Serie 1:

   1.5    8.6    9.6    7.7    5.2

   6.7    9.2    6.8    9.5    7.4

beste Teiler: 1106.4 (3.), 1142.2 (9.), 1377.0 (7.)
Trefferlage: 13.81 mm links,  1.90 mm tief
Streuwert: 24.01,  horizontal: 28.86,  vertikal: 17.89

Serie 2:

   8.3    9.9    7.5    5.4    5.5

   9.3    8.6    8.2    9.4    7.7

beste Teiler: 875.5 (12.), 1239.8 (19.), 1329.8 (16.)
Trefferlage: 1.22 mm links,  0.05 mm hoch
Streuwert: 19.68,  horizontal: 24.47,  vertikal: 13.28

Serie 3:

   8.0    6.6    7.3    8.9   10.1

   7.3    9.0    8.2    8.0    7.8

beste Teiler: 649.4 (25.), 1560.1 (27.), 1632.6 (24.)
Trefferlage: 5.70 mm links,  3.50 mm hoch
Streuwert: 17.14,  horizontal: 19.56,  vertikal: 14.32

Serie 4:

   8.2    7.4    9.0    7.7    4.7

   7.3    8.7    9.2    9.1    7.4

beste Teiler: 1397.6 (38.), 1488.5 (39.), 1558.8 (33.)
Trefferlage: 1.65 mm rechts,  1.24 mm hoch
Streuwert: 19.74,  horizontal: 23.39,  vertikal: 15.25
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