
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 34

StandNr: 19 18. November 2021  20:06

Suthau, Uwe #44252931 SGm Strausberg e.V. / Holy Shot
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Ergebnis: 362 (379.2)
Serien: 88 94 89 91
Zähler: 9 24 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
Weiteste: 2374 (12.), 2196 (24.), 2179 (30.)
beste Teiler: 166.2 (11.), 286.0 (14.), 338.2 (38.)
Trefferlage: 1.40 mm links,  1.05 mm tief
Streuwert: 9.19,  horizontal: 8.53,  vertikal: 9.81
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Serie 1:

   9.4    9.8    9.8    9.5    8.7

   9.2    9.5    9.2    8.8    9.9

beste Teiler: 871.0 (10.), 886.5 (2.), 941.8 (3.)
Trefferlage: 2.59 mm rechts,  1.28 mm hoch
Streuwert: 9.46,  horizontal: 8.63,  vertikal: 10.22
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Serie 2:

  10.7 *    8.0   10.3   10.6 *    9.2

  10.1    9.5    9.4   10.4 *    9.1

beste Teiler: 166.2 (11.), 286.0 (14.), 426.7 (19.)
Trefferlage: 0.10 mm links,  3.83 mm tief
Streuwert: 8.19,  horizontal: 7.67,  vertikal: 8.68
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Serie 3:

  10.5 *    9.2   10.4 *    8.2    9.4

   9.1    8.9    9.4    9.0    8.2

beste Teiler: 342.5 (21.), 408.0 (23.), 1224.7 (25.)
Trefferlage: 3.25 mm links,  0.81 mm tief
Streuwert: 10.82,  horizontal: 8.98,  vertikal: 12.39
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Serie 4:

   9.7    9.8    9.7    9.0    9.4

   9.9   10.1   10.5 *    9.4    8.3

beste Teiler: 338.2 (38.), 662.7 (37.), 879.7 (36.)
Trefferlage: 4.85 mm links,  0.84 mm tief
Streuwert: 8.18,  horizontal: 8.04,  vertikal: 8.31
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