
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 36
StandNr: 4 18. November 2021  19:58

Schulz, Philipp #44260113 SB Lehnitz / Team Pumuckl
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Ergebnis: 398.8 (378)
Serien: 99.7 98.1 99.6 101.4
Zähler: 21 16 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
Weiteste: 576 (15.), 556 (25.), 503 (19.)
beste Teiler: 14.0 (4.), 18.1 (2.), 52.9 (36.)
Trefferlage: 0.15 mm links,  0.35 mm hoch
Streuwert: 2.00,  horizontal: 2.46,  vertikal: 1.38
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Serie 1:

  10.5 *   10.9 *    9.4   10.9 *    9.9

   9.9    9.6    9.3   10.1    9.2

beste Teiler: 14.0 (4.), 18.1 (2.), 119.8 (1.)
Trefferlage: 1.14 mm links,  0.41 mm hoch
Streuwert: 1.92,  horizontal: 2.39,  vertikal: 1.28
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Serie 2:

  10.5 *   10.0    9.7   10.6 *    8.6

  10.3 *    9.4    9.8    8.9   10.3 *

beste Teiler: 79.4 (14.), 115.2 (11.), 164.8 (20.)
Trefferlage: 0.54 mm rechts,  0.92 mm hoch
Streuwert: 2.28,  horizontal: 2.86,  vertikal: 1.48
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Serie 3:

  10.2 *   10.6 *   10.6 *    9.9    8.7

  10.2 *    9.9    9.7   10.4 *    9.4

beste Teiler: 88.1 (22.), 98.6 (23.), 143.1 (29.)
Trefferlage: 0.07 mm links,  0.26 mm hoch
Streuwert: 2.09,  horizontal: 2.72,  vertikal: 1.17
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Serie 4:

   9.4   10.1   10.6 *    9.5   10.2 *

  10.7 *   10.5 *   10.0   10.5 *    9.9

beste Teiler: 52.9 (36.), 82.0 (33.), 108.3 (39.)
Trefferlage: 0.04 mm rechts,  0.17 mm tief
Streuwert: 1.68,  horizontal: 1.81,  vertikal: 1.55
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